
Плотность 15°С ASTM D 4052 г/мл 0,838
Кин вязкость 40°С ASTM D 7042 мм²/с 65

Holv Axell 5W-30          Техническое описание

Показатели Метод Ед. измерения 5W-30

Динам. Вязкость -30°С ASTM D 5293 мПА*с 5430
Щелочное число ASTM D 4739 мг KOH/г 11,9

Кин вязкость 100°С ASTM D 7042 мм²/с 10,7
Индекс вязкости ASTM D 2270 - 153

Сульфатная зольность ASTM D 874 % 1,08
Испаряемость(Ноак) ASTM D 5800 % 10,2

Темп. Застывания ASTM D 97 ºC -42
Темп. Вспышки ASTM D 92 ºC 238

Описание

Holv Axell 5W-30 универсальное, полностью синтетическое масло, разработано для  легковых дизельных и 
бензиновых двигателей. Специальная запатентованная формула присадок гарантирует оптимальную 
защиту двигателя в любых рабочих условиях, препятствуя появлению отложений и износу. 

Применение

• Дизельные и бензиновые двигатели легковых автомобилей
• Двигатели с турбонаддувом и без наддува от ведущих производителей

Преимущества

-Высокая стойкость к окислению 
-Защита от износа и коррозии
-Отсутствие отложений в поршневых кольцах
-Стабильная вязкостная характеристика при высоких температурах
-Улучшенная прокачиваемость при отрицательных температурах
-Усиленные моющие свойства
-Использование в смешанных парках техники

Технические характеристики

Соответствие требованиям

API SN/CF
ACEA A5/B5
ILSAC GF-5
MB-Approval 229.1
BMW Longlife-01
RENAULT RN 0700
Ford WSS-M2C913-A/B/C/D
Jaguar Land Rover STJLR 
03.5003

Масло моторное
синтетическое 

SN/CF, ACEA A5/B5
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